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NYTT MASKINSKRIVNINGSSYSTEM

MT Composer. Utskriltsenhet och magnetbandsliisare

Efter en utredning, som utforts av Leif
Hellmark, har beslut nu fattats om in-
stallation av ett nytt maskinskrivnings -
system vid huvudkontoret (EAX),

Svstemet, som hir beskrivs av utredaren,
utgors av en IBM MT (Magnetic Tape)
composeranlaggning med magnetbands -
registrering. Den bestillda anliggningen
pestar av tva skrivmaskinsenheter MT
72 for inskrivning och en MT Composer
fior utskrift av firdig text., Anliggningen
som Telub hyr av IBM och som kostar
ca 5000:-/man, kommer att installeras
omkring den 1,9, 69, Samtidigt kommer
en sammanslagning av TBU och EAX att
ske,

Anvandningsomrade

Svstemet kan anvindas {or all slags
maskinskrivning, som ir limplig att cen-
tralisera, sasom redigeringsskrivning i
samband med framstillning av kataloger,

underhillsitreskrifter, ete, korrespon-
deng, bestillningsutskrifter, fakiuror,
interna foreskrifter, tidningen m m.

Nagra fakta om maskinerna

MT 72 bestar av dels en skrivmaskins -
enhet, som vid behov kan anviindas sepa-
rat som vilken skrivmaskin som helst,
dels en speciell magnethandsenhet. Band-
enheten har tva magnethandstationer for
registrering och automatutskrivning av
text., Den lagrade informationen ir Litt
tillgfinglig och den automatiska utskrifis-
hastigheten iir 900 tecken/min, Som jim-
fiirelse kan niimnas atl normalpresta-

150 tecken /min vid originaluiskrifter,

Utskriftsenheten for aulomatisk maskin-
giitining (MT Composern) har méjligheter
till omfattande format - och stiliindringar
utan nyinskrivning av ratexten, Den he-
stdr av



en elektronstyrd kontrollenhet med man-
dverbord,

en magnethandlisare med tvi lissta-
tioner,

en utskriftsenhet MT Composer,

Utskriftshastigheten uppgar till ca 700
tecken /min,

Den inskrivna texten lagras pd magnetband

Som nimnts registreras texten vid inskriv-
ningen pd magnetband. Samtidigt skrivs

ett koncept ut pd vanligt siitt, Magnetban-
det dir omgdende klart for sittning., Vid
kortare utskrifter sker detta pd MT 72:an
och vid lingre utskrifter limpligen pd Com-
poserenheten,

Skrivfel kan operatbren omedelbart ritta
vid inskrivningen genom att backa steg for
steg eller en hel rad i taget och fylla i riit-
telsen "ovanpd" felet, Omfattande korrek-
turiindringar kan registreras pd ett separat
magnethord, Detta redigeringsbhand sam-
kiirs sedan med huvudbandet vid siittnings -
operationen, di korrigeringarna automatiskt
tas in i texten, For varje ny utskrift behs-
ver man i princip bara korrekturlisa de
gjorda korrigeringarna,

Snabbare - billigare

Systemet, som beriiknas vara i full drift
omkring den 1,11, 69, kommer att innebiira
en avseviird besparing pd kostnadssidan,
Snabbare utskrifter skall ocksi kunna er-
hillas,

Till systemet kan anslutas ytterligare tva
inskrivningsenheter, For dessa erfordras
tvii operatiirer. Fir att med nuvarande ut-
skriftsystem nid samma kapacitet skulle
man behdva viterligare tvi personer.

SUNES FOTOTIPS 3

En av de sviraste sakerna for oss kamera-
dgare dr att viilja riitt filmsort, Det ir
otaliga fragor vi méiste stiilla oss innan vi
kiper film, Har man en enkel instamatic-
modell fir kanske inte valet 8d svirt, men
det finns &indock tre alternativ att viilja
mellan,

1 = svartvitt eller firg ?

2 = negativ firg ?

3 = positiv fiirg (s k dia-film),

Inom den svartvita filmens omrade finns
det bara en typ att viilja pa niimligen den
negativa, frin vilken man fir svartvita
pappersbilder, Fir den enklare typen av
s k patron-kameror brukar kinsligheten
ligga pa ca 22 DIN eller 125 ASA.

Negativ fdrgfilm har samma kiinslighet
och fungerar pa liknande siitt, Frin den-
na typ av film fir man pappersbilder i
fiirg. Om Du sjiilv skall kipa en negativ
firgfilm, ir det bra att veta att dess
namn alltid slutar pid XXX-"Color".

Den positiva firgfilmen gar i regel under
beniimningen "dia-film", Den ger inga
negativ utan den framkallade filmen blir
positiv, dvs sd som Du sjilv sett moti-
vet. Bilderna monteras sedan i diara-
mar och visas under stort jubel i pro-
jektor. Denna positiva dia-film har i re-

gel namn slutande pd "chrome",

Du som nu har en kamera av enklare slag,
kan viilja vilken av dessa filmer som helst,
men de méste ligga pd kiinsligheten omkr,
22 DIN (125 ASA) eftersom exponerings-
tiden #r konstant pid kameran,

For Dig som har en mer avancerad kame-
ra dr det fritt fram att viilja olika kiinsliga
filmer, Eftersom Du i regel miter ljusviir-
det och kan viilja olika exponeringstider

och blindare, kan Du alltsa anpassa film-
valet efter viider och irstid,

Efter det att Du fitt filmerna framkallade
och kopierade finns det, oavsett vilken
typ av film Du valt, en mingd olika mij-
ligheter ifall fler kopior tnskas:

A = Frin en firgdiabild kan Du fi fler dia-
bilder genom s k diaduplikat, Du lim-
nar di in originaldiat i monterat skick
och begiir s& ménga duplikat som ons-
kas.

B = Fréin fiirgdiabilden kan Du ocksi fd
gjort firgpapperskopior att ge bort
eller klistra i album, Du forfar da pa
samma siitt som i punkt A och begir
dnskat format,

C = Har Du anviint negativ fiirgfilm och er-
hillit firgpapperskopior, och nigon
frigar ifall hau inte kan fi ett dia frin
en bild, limnar Du bara in negativen
och begiir att fi ett fiirgdia sd ordnar
sig Hven den saken,






